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ImprégnatIon 
des chants, 
entretIen, 
nettoyage

applIcatIon 
avec

consommatIon

Intervalle 
d’utIlIsatIon  

durée de 
séchage

PROstrong &
PROactIve+

env. 1-2 heures

selon besoin 
et fonction de 
l’essence de bois 
et traitement de 
surface

1 x par mois 
en cas de fortes 
sollicitations

entretien

vaporiser et 
répartir avec une 
serpillère ou un 
tissu en coton

 
PROvItal finish

f

Balai d’essuyage 
tissu en coton

nettoyage 
courant 100ml 
pour 10 l d’eau

env. 2-4 fois / 
mois

nettoyage 
courant
1-3 heures

nettoyage

Balai d’essuyage 
tissu en coton

2 bouchons pour 
env.  5l d’eau 

À chaque 
nettoyage

env. 15-30
minutes

nettoyage

Balai d’essuyage 
tissu en coton

2 bouchons 
pour env.  5l 
d’eau 

À chaque 
nettoyage

env. 15-30
minutes

nettoyage

Balai d’essuyage 
tissu en coton

2 bouchons pour 
env.  5l d’eau 

À chaque 
nettoyage

env. 15-30
minutes

nettoyage

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
EN LOCAUx d’hAbITATION 

CLEvER
CLEANER

SAvON dE 
NETTOYAGE

ENTRETIEN 
PAR 
ESSUYAGE

SPRAY 
d‘ENTRETIEN

SAvON dE 
NETTOYAGE


